
CURSO FORMATIVO LIFE HEATLAND

TEMA 7. RESULTADOS DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES



RESULTADOS

2

PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Rw35YVaDkHA


RESULTADOS: IMPACTO VISUAL
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RESULTADOS: IMPACTO VISUAL
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RESULTADOS: APLICACIÓN BI
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Torre 1

Torre 2Torre 3

Torre 4

6.5 millones de 
datos recibidos



RESULTADOS: APLICACIÓN BI
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6.5 millones de 
datos recibidos



RESULTADOS: IMPACTO VISUAL
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+ 150 % al inicio

LUMINANCIA



RESULTADOS: IMPACTO VISUAL
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+ 100 % tras 1 año

0 DÍAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN

365 DÍAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN

LUMINANCIA



RESULTADOS: IMPACTO VISUAL

9Día 420

El tono beige ha evolucionado con el paso del
tiempo a un tono blanquecino que, debido a la
contaminación atmosférica y las partículas
presentes en el ambiente, resulta en un tono
grisáceo que no desentona con el pavimento
tradicional.

la lluvia contribuye a su limpieza.

Las propiedades energéticas y lumínicas apenas
se ven afectadas.



RESULTADOS: IMPACTO TÉRMICO
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6 de mayo de 2020
6,2 °C de diferencia en las 

condiciones más 
desfavorables

48,2 ºC 54,4 ºC



RESULTADOS: IMPACTO TÉRMICO
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6 de mayo de 2020
6,8 °C de diferencia media

10,1 °C de diferencia máxima
49,5 ºC 56,3 ºC



RESULTADOS: IMPACTO TÉRMICO
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19 de junio de 2020
5,2 °C de diferencia en las 

condiciones más 
desfavorables

46,8 ºC 52,0 ºC



RESULTADOS: IMPACTO TÉRMICO
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8 de junio de 2021
4,2 °C de diferencia en las 

condiciones más 
desfavorables

53,7 ºC 57,9 ºC



RESULTADOS: IMPACTO TÉRMICO

1414 de junio de 2020 a las 15:30 h

Dif. Temp. Sucio-limpio      = 04,7 °C

Dif. Temp. Trad-CoolLimp. = 13,1 °C



RESULTADOS: IMPACTO TÉRMICO
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Comportamiento general

Temperatura superficial disminuye entre 7 °C - 11 °C

Pico máximo alcanzado 15 °C



RESULTADOS: MODELO MATEMÁTICO
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Predicción

Validación

Aplicación desarrollada pendiente de registro y 

publicación



RESULTADOS: IMPACTO ACÚSTICO
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Ruido ambiente disminuido 3 dB(A)

57 dB(A)

53 dB(A)
54 dB(A)

Implementación
Confinamiento estricto

Agosto

Agosto



RESULTADOS: IMPACTO ACÚSTICO
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Ruido ambiente disminuido 3 dB(A)

PAVIMENTO REFLECTANTE

PAVIMENTO TRADICIONAL



RESULTADOS: REFLECTANCIA SOLAR (SR)
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TIPO
DÍAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN

0 30 90 180 365

REFLECTANTE 37 25 29 23 22-24

TRADICIONAL 6 7 8 8 8-9
+170%

-4%
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CONCLUSIONES
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365 DÍAS TRAS LA 
IMPLEMENTACIÓN

PRE POST

CONVENTIONAL CONVENTIONAL COOL

DIFERENCIA MED. - 7 – 11 ºC

DIFERENCIA MÁX. - 15 ºC

REFLECTANCIA SOLAR - 8 % 23 %

LUMINANCIA 2 cd/m2 1 cd/m2 2 cd/m2

NIVEL PRESIÓN SONORA 57 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A)

CONTAMINANTES - - -

+ 170 %

+ 100 %

- 3 dB(A)

No relevante



CONCLUSIONES
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PINCHA AQUÍ PARA 
VER EL VÍDEO 

FINAL DEL 
PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=5Ez6JP4K6V8

